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2018年3月25日，东莞市金吕电子科技有限公司根据《项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目自行组织验收。
现场检查了工程及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料，形成验收意见如下:
建设项目基本情况：
	项目名称
	东莞市金吕电子科技有限公司建设项目

	建设单位
	东莞市金吕电子科技有限公司

	法人代表
	金勇
	联系人
	金勇

	通讯地址
	东莞市塘厦镇横塘社区满元街2号二楼201

	联系电话
	13539088836
	传  真
	/
	邮政编码
	523710

	建设地点
	东莞市塘厦镇横塘社区满元街2号二楼201

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建√   扩建□  改建□
	行业类别及代码
	二十二、67_ 金属制品加工制造

	占地面积
（平方米）
	600
	绿化面积
（平方米）
	/

	总投资
（万元）
	20
	环保投资（万元）
	4
	环保投资占总投资比例
	20%

	评价经费
（万元）
	1.0
	预计投产
日期
	2017年10月

	工程内容及规模：
一、项目概况
东莞市金吕电子科技有限公司位于东莞市塘厦镇横塘社区满元街2号二楼201（具体地点见地理位置图）。
项目所在地中心卫星坐标：北纬22°48'56.38"；东经114°08'01.07"。
经营范围：研发、生产、批发、零售：电子产品及配件、金属制品及配件、塑料制品及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，本项目需编制建设项目环境影响报告表。为此，建设单位委托湖南景玺环保科技有限公司承担本项目的环境影响报告表的编制工作。我单位在现场勘察、资料分析和环境监测的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行清洁生产、达标排放、总量控制的原则，本着客观、公正科学、规范的要求，编制完成了《东莞市金吕电子科技有限公司建设项目》环境影响报告表。
二、建设内容及生产规模
项目占地面积600m2，建筑面积600m2。项目总投资20万元，年生产铝合金数据线外壳20吨/年。
本项目主要产品方案详见下表。


表1  项目产品方案
	产品名称
	规格
	年产量
	单位

	铝合金数据线外壳
	/
	20
	吨


项目建设内容见下表。
表2  主要工程建设内容一览表
	工程名称
	单项工程名称
	工程内容
	工程规模/设计能力

	主体工程
	生产车间
	项目位于1栋2层生产厂房内
其中：1F：为其他厂房
2F：为本项目所在地
	占地面积600m2
建筑面积600m2

	辅助工程
	员工宿舍
	/
	

	公用工程
	给水系统
	市政供水管网提供自来水
	用水量457.95m3/a

	
	排水系统
	三级化粪池
	排水405m3/a

	
	供电系统
	市政供电
	年用电量12万kWh

	
	废气处理
	车间通风换气
	/

	
	废水处理
	三级化粪池
	405m3/a

	
	噪声控制
	隔声、减振、降噪
	/

	
	固废处理
	工业固废、生活垃圾存放点
	分类堆放，分类收集


三、主要原辅材料及消耗量
主要原辅材料及能源消耗详见下表。
表3  主要原辅材料及能源消耗
	序号
	名称
	用量
	单位
	备注

	1
	铝材
	20.1
	吨/年
	外购

	2
	洗洁精
	0.02
	吨/年
	外购


部分原辅材料理化性质：
洗洁精：主要成分是烷基磺酸钠、脂肪醇醚硫酸钠、泡沫剂、增溶剂、香精、水、色素和防腐剂等。烷基磺酸钠和脂肪醇醚硫酸钠都是阴离子表面活性剂，是石化产品，用以去污油渍。具有高效去油污、泡沫细腻丰富、趣味清新、容易清洗不残留污垢、成本低廉、使用方便等特点。
四、主要设备
项目主要生产设备详见下表。
表4  主要设备表
	序号
	设备名称
	数量
	能耗
	备注

	1
	研磨机
	5台
	电能
	/

	2
	切割机
	4台
	电能
	/

	3
	精雕机
	4台
	电能
	/

	4
	镭雕机
	3台
	电能
	/

	5
	高光机
	3台
	电能
	/

	6
	空压机
	2台
	电能
	/


说明：本项目使用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正）、《广东省主体功能区产业发展指导目录》（粤发改产业〔2014〕210号）中限制、淘汰类，是符合国家和地方产业政策的。
5、 能耗水耗情况
表5  能耗水耗情况
	序号
	名称
	用量
	用途
	备注

	1
	给水
	457.95m3/a
	—
	市政供水

	
	其中
	生活用水
	450m3/a
	生活、办公
	

	
	
	研磨、高光用水
	7.95m3/a
	机械降温
	

	2
	排水
	405m3/a
	—
	—

	
	其中
	生活污水
	405m3/a
	生活、办公
	纳入市政管网

	3
	电
	12万kwh/a
	生产、生活
	市政供电


六、工作制度及劳动定员
表6 工作制度及劳动定员
	劳动定员
	工作制度
	食宿情况

	15人
	全年工作300天，每天1班，每班8小时
	不在厂区内住宿


与项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
与本项目有关的原有污染情况：
本项目为新建项目，不存在原有污染问题。
项目周围主要环境问题：
项目所在区域主要环境问题为周边工厂产生的废水、噪声、废气和固体废物等，项目周围多为生产性的企业，这些污染通过采取措施治理后，对周围环境没有产生明显影响。
地理位置及四至情况：
根据现场踏勘，项目位于1栋2层生产厂房内，其中1为广润塑胶模具厂；2F为本项目所在地。
项目西面隔道路为居民楼，项目东面隔道路为信谊厂和四联钢制办公家具公司，项目北面为出租房，项目南面为东莞市耀亚电子有限公司。 项目平面布置及周边示意图详见图1
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	一、项目工艺流程简述（图示）：
（1）项目铝合金数据线外壳生产工艺流程： (
研磨
原材料
外发阳极氧化
高光
废包装材料
精雕
废水、金属沉渣
切割
镭雕
包装
品检
自来水、洗洁精
自来水
金属碎屑、边角料
金属碎屑、边角料
成品
金属烟尘
废水、金属沉渣
)
图2   项目铝合金数据线外壳生产工艺流程及产污节点图
工艺简述：外购的铝型材通过切割成产品所需大小后，放入研磨机加自来水和洗洁精进行研磨后外发给专业阳极氧化厂进行阳极氧化处理，处理后的大部分产品进入精雕机和高光机进行精雕和高光处理后即可形成成品，少部分产品因客户需要，在精雕和高光后还需要进行镭雕（logo）处理，方可形成成品。
说明： 1、切割工序：项目将外购的铝型材切割成产品所需大小，此过程会产生少量的金属碎屑、边角料。 
2、研磨工序：项目研磨工序为使产品达到要求，使用了自来水和洗洁精，此过程会产生少量的研磨废水和金属沉渣。
3、精雕工序：为使产品达到要求，项目对研磨后的产品再进行精雕，此过程会产生金属碎屑、边角料。
4、高光工序：为使产品达到要求，项目在高光工序加入了自来水，此过程会产生少量的研磨废水和金属沉渣。
5、镭雕工序：项目少部分产品因客户需要，需进行镭雕（logo）处理，镭雕过程加热熔融工件会有少量的金属烟尘。
6、包装：此过程会产生少量的废包装材料。
注：项目生产过程中均使用电能，故不存在燃料燃烧废气产生与排放；项目不设喷漆、移印、丝印等污染工序。

	项目主要污染工序：
一、大气污染源
（1）工艺废气
切割、精雕工序：项目切割、精雕过程中会产生少量的金属碎屑及边角料。金属碎屑颗粒较大，质量较重，可通过自然沉降下落到收集槽内，不会飘散在空气中形成粉尘。
镭雕工序：项目少部分产品因客户需要，会使用到镭雕机，根据建设单位提供资料，项目需要进行镭雕的产品约占总产量的20%，项目年产铝合金数据线外壳20 t/a，需要进行镭雕处理的产品为4 t/a，项目镭雕产生的金属烟尘挥发系数按原料用量的1%计，则金属烟尘产生量为0.04 t/a，0.017kg/h，金属烟尘产生量较少，通过加强车间通风换气，对周围环境基本无影响。
（2）厨房油烟：
项目厂区内不设置厨房，故无厨房油烟产生和排放。
二、水体污染源
（1）生产废水
研磨、高光工序：根据建设单位提供资料，项目研磨过程主要采用“自来水+洗洁精”的方式进行，项目共有研磨机5台，研磨机的容量为80L/台，蓄水量为5L/台。研磨机中的研磨水每天更换一次，则项目研磨机用水量约为0.025t/d（7.5t/a），考虑蒸发及产品带出损耗，耗损量约为1%，则研磨废水产生量约为7.4925 t/a。
根据建设单位提供资料，项目高光工序用水量约为0.5L/d，项目共有高光机3台，则项目高光机用水量约为0.0015t/d（0.45t/a），考虑蒸发及产品带出损耗，耗损量约为1%，则研磨废水产生量为0.4455 t/a。
综上所述，项目研磨、高光工序废水产生量为7.938t/a，经收集后交有资质的单位回收处理。
（2）生活污水
项目有员工15人，不在厂区内住宿。按《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014），人均生活用水按0.10 m3/d·人计，一年300天计算。则项目员工生活用水量为450m3/a。项目生活污水排污系数按0.9计算，则生活污水排放量约为405m3/a，该类污水的主要污染物为CODcr（250mg/L）、BOD5（150mg/L）、SS（150mg/L）、NH3-N（25mg/L）。
三、噪声污染源
项目的主要噪声为：普通加工机械的运行噪声，噪声值约为70～85dB（A）；机械通风所用通风机运行时产生的噪声，其噪声级为70～75dB（A）。
四、固体废弃物污染源
（1）生产固废
一般固废：
项目生产过程中会产生金属碎屑及边角料，产生量约0.0105 t/a，经收集后交专业公司回收处理。
项目研磨、高光工序会产生少量的金属沉渣，产生量约0.03 t/a，经收集后交专业公司回收处理。
项目包装过程中产生一定量的废包装材料，约0.01 t/a，经收集后交专业公司回收处理。
中转物：
项目生产过程中有少量废弃的洗洁精桶产生，产生量约0.002 t/a，根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（文号为：环函【2014】126号），项目洗洁精桶不属于危险废物，经分类收集后交原供应商回收利用。
（2）生活垃圾
项目生活垃圾主要成份是废纸、布类、皮革、瓜果皮核、饮料包装瓶、塑料等，排放量按1千克/人·天，员工人数为15人，产生的生活垃圾量约为4.5t/a。














审批情况：
2017年9月企业委托湖南景玺环保科技有限公司进行了环境影响评价工作，在此基础上编制完成了《东莞市金吕电子科技有限公司环境影响报告表》，2017年11月13日取得了关于东莞市金吕电子科技有限公司建设项目环境影响报告表的批复，文号为：东环建[2017]11623号。项目属于新建项目。
  根据[建设项目环境影响报告表的批复]要求,环境保护防治措施如下：
	项目
	污染源
	防治措施
	验收要求
	落实情况

	废气
	金属碎屑、边角料
	加强车间内机械通风
	车间空气质量满足《工作场所有害因素职业接触限值-化学有害因素》（GBZ2.1-2007）要求
	


已

落
 
实

	
	少量金属烟尘
	加强车间内机械通风
	
	

	废水
	研磨、高光废水
	集中收集后交交有资质的单位回收处理
	符合环保有关要求，
对周围环境影响不大
	

已

落

实


	
	生活污水
	生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入东莞市凤岗雁田污水处理厂集中处理
	达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准
	

	固废
	废洗洁精桶
废包装材料
	交供应商回收利用
	不排入外环境

	
已

落

实

	
	金属碎屑、边角料
	交专业公司回收处理
	
	

	
	生活垃圾
	交环卫部门处理
	
	

	噪声
	各设备、通风设施运行时产生的噪声
	采取适当的隔声、吸声、减振和降噪等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
	
已
落
实



验收监测情况：
  2017年12月，企业委托东莞市四丰检测技术有限公司进行了项目噪声监测，监测结果如下：
厂界噪声：企业在工况90%的情况下，厂界外1米处噪声监测结果为：厂界外1米处生产噪声为 57 dB(A)，达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准
（详情见附件）
验收结论：
东莞市金吕电子科技有限公司落实了环评报告和批复文件中提出的污染防治措施和有关要求，。根据项目工程分析和监测结果，废水不外排，噪声监测结果满足相应的排放标准，固体废物合理处置，符合竣工环境保护验收条件，总体讲，项目投产后不会对周边环境产生不利影响。项目现已正式投入生产。
验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不少于20个工作日，同时向所在地环保主管部门报送相关信息。验收报告公示期满后，建设单位登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。
 附件：1、环评批复
       2、验收监测报告
       3、废水转移合同

公示期：2018年3月28日——4月28日
公示地点：www.dgzcts.com

