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2018年12月10日，东莞育童幼儿用品有限公司根据《项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目自行组织验收。
现场检查了工程及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料，形成验收意见如下:
一、建设项目基本概况：
1、项目地点、规模
东莞育童幼儿用品有限公司（迁改建）位于东莞市塘厦镇振兴围益民路4-1号。项目总投资110万元，占地面积6000m2，建筑面积4200m2。年加工生产儿童推车3.8万台、儿童学步车2万台、伞车1.4万台。主要生产设备有铆钉机56台、针车44台、特种针车10台、冲床10台、弯管机2台、钻床1台、铣床1台、裁床2台。
2、主要原辅材料   
	序号
	名称
	迁改建前
年用量
	年用量
变化情况
	迁改建后
年用量
	备注

	1
	塑胶配件
	650吨
	-570
	80吨
	外购

	2
	尼龙布料
	300吨
	-220
	80吨
	

	3
	纤维木板
	150吨
	-140
	10吨
	

	4
	铁管
	324吨
	-224
	100吨
	

	5
	铝管
	400吨
	-170
	230吨
	

	6
	五金件
	400吨
	-300
	100吨
	

	7
	环保粉体
	50吨
	-50
	0
	本次迁改建后，项目取消相应生产工艺，改为外发加工。

	8
	脱脂粉
	5吨
	-5
	0
	

	9
	脱脂剂
	1吨
	-1
	0
	

	10
	表调粉
	0.144吨
	-0.144
	0
	

	11
	磷化剂
	5吨
	-5
	0
	



3、主要生产设备
	序号
	设备名称
	迁改建前
	增减量
	迁改建后
	备注

	1
	铆钉机
	106台
	-50
	56台
	组装

	2
	针车
	102台
	-58
	44台
	车缝

	3
	 特种针车
	0
	+10
	10台
	车缝

	4
	冲床
	29台
	-19
	10台
	冲压成型

	5
	弯管机
	6台
	-4
	2台
	弯管

	6
	钻床
	0
	+1
	1台
	钻孔

	7
	铣床
	0
	+1
	1台
	铣床加工

	8
	裁床
	1台
	+1
	2台
	裁剪

	9
	平车
	9台
	-9
	0
	本次迁改建后，取消该生产设备，相应工序改为外发加工

	11
	烤炉
	2台
	-2
	0
	

	12
	喷粉线
	1条
	-1
	0
	

	
	包括
	喷枪
	3支
	-3
	0
	

	13
	表面前处理线
	1条
	-1
	0
	

	
	包括
	清洗池
	7个
	-7
	0
	



4、工艺流程及产污环节                                          
 (
铁管、铝管
冲压成型
外发表面处理
组装
成品
布料
裁剪
针车车缝
塑胶配件、五金件
)
                         工艺流程简述：
项目将采购回来的铁管和铝管冲压成型，然后外发表面处理；布料经裁剪之后车缝成型；之后与采购回来的塑胶件、五金件组装起来。
说明：项目组装过程使用铆钉，无废物产生；项目所用塑胶件均为外购零配件，不从事塑胶加工；项目不设电镀、酸洗、磷化、喷涂等表面处理工序。
5、地理位置及四至情况： 
本项目位于东莞市塘厦镇振兴围益民路4-1号（北纬22°47'22.51"，东经114°06'00.94"）。项目北面为炳华钢结构工程有限公司，西面为泰庆金属制品厂和仁盛塑胶模具，南面为出租房和商铺，东面为东莞市炬升热处理有限公司。
项目具体平面四置示意图如下所示：
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6、审批情况：
2018年9月建设单位委托苏州合巨环保技术有限公司进行了环境影响评价工作，在此基础上编制完成了《东莞育童幼儿用品有限公司环境影响报告表》，2018年9月28日取得了关于东莞育童幼儿用品有限公司建设项目环境影响报告表的批复，文号为：东环建[2018]8935号。项目属于迁改建项目。
二、验收工程变动情况
   项目建成后的建设内容、规模、主要的原辅材料、主要的生产设备、工艺流程等都与环境影响评价阶段规划的内容完全一致。
三、环境保护设施建设情况
根据[建设项目环境影响报告表的批复]要求,环境保护防治措施如下：
	项目
	污染源
	环评批复要求
	实际建设情况

	废气
	----
	----
	---

	废水
	生活污水
	经三级化粪池处理排放至市政下水道，经市政管网引至污水处理厂处理，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准
	已落实

	固废
	一般固废
	交由供应商回收处理
	已落实

	
	生活垃圾
	交环卫部门处理
	

	噪声
	各设备、通风设施运行时产生的噪声
	采取适当的隔声、吸声、减振和降噪等措施达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
	已落实



四、验收检测情况：
  2018年11月15日、16日，企业委托东莞市四丰检测技术有限公司进行了项目噪声监测，监测结果如下：
厂界噪声：企业在工况90%的情况下监测结果为：厂界外东北1米处产生噪声为58 dB(A)；厂界东南外1米处生产噪声为 58 dB(A)；均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。
五、工程建设对环境的影响
根据项目工程分析和监测结果，项目无废气排放，因此对大气环境和周边居民影响较小；无废水排放，不会对周边地表水造成影响；噪声满足达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，不会对周边环境产生不利影响。总体讲，项目投产后不会对周边环境产生不利影响。
六、验收结论：
东莞育童幼儿用有限公司（迁改建）工程建设与环境影响报告评价规划一致，落实了环评报告和批复文件中提出的污染防治措施和有关要求，执行了环境影响评价及三同时制度。根据项目工程分析和监测结果，无废气产生，无废水外排，噪声监测结果满足相应的排放标准，一般固废交由专业公司回收处理，符合竣工环境保护验收条件。现同意该建设项目环境保护设施竣工验收，可以正式投入生产。
[bookmark: _Toc4205]项目投产后不会对周边环境产生不利影响。
七、后续要求：
1、定期维护环保设施，完善环保设施运行记录，做到污染物长期、稳定、达标排放；
2、加强应急演练及应急设施的维护保养。
 八、验收人员：
陳彥甫15015378799,許仁柏13712143576,姚永健13016638773

公示期：2018年12月12日——2019年1月12日
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