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2018年12月10日，东莞市良嘉电子科技有限公司根据《项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目自行组织验收。
现场检查了工程及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料，形成验收意见如下:
一、项目基本情况
1、建设项目地点、规模、主要建设内容
东莞市良嘉电子科技有限公司位于东莞市清溪镇浮岗村香芒西路742号。项目总投资800万元，环保投资18万元。占地面积2600m2，建筑面积2500m2。年加生产塑胶制品1500吨/年、塑胶线材1500万米/年。主要生产设备有混料、造粒、冷却、切粒、啐料、铜丝绞合、押出等工序。
3、审批情况
	2017年11月建设单位委托深圳鹏达信能源环保科技有限公司进行了环境影响评价工作，在此基础上编制完成了《东莞市良嘉电子科技有限公司迁改扩建环境影响报告表》，2017年11月21日取得了关于东莞市良嘉电子科技有限公司迁改扩建建设项目环境影响报告表的批复，文号为：东环建[2017]11392号。项目属于新建项目。
二、项目工程变动情况
   项目建成后的建设内容、规模、主要的原辅材料、主要的生产设备、工艺流程等都与环境影响评价阶段规划的内容基本一致，未发生重大变化。
三、项目环保设施执行情况
经现场检查，项目执行环境保护“三同时”管理制度，基本落实了《关于东莞市良嘉电子科技有限公司迁改扩建建设项目环境影响报告表的批复》（东环建[2017] 11392号）环境保护防治措施如下：



	项目
	污染源
	防治措施
	验收要求
	落实情况

	废气
	投料、混料、碎料工序
	收集后经水喷淋处理后无组织排放
	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段无组织排放监控浓度限值
	


已
落
实

	
	造粒工序、押出工序
	造粒废气、押出废气分别收集后经UV光解催化装置处理后高空排放（排气筒高度不低于15米，且排气筒应远离项目环境敏感点）
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4规定的大气污染物排放限值
	

	
	厨房油烟
	安装高效油烟净化装置处理后引至所在建筑物天面高空排放（排气筒高度不低于15米）
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18438-2001）
	

	废水
	冷却工序（造粒）冷却水
	循环使用，不外排，定期补充损耗量
	符合环保要求

	    




    
已
落
实           

	
	中拉、细拉工序拉丝油
	循环使用，不外排，定期捞渣，定期补充损耗量
	
	

	
	中拉、细拉工序冷却水
	循环使用，不外排，定期补充损耗量
	
	

	
	退火工序冷却水
	循环使用，不外排，定期补充损耗量
	
	

	
	押出工序冷却水
	循环使用，不外排，定期补充损耗量
	
	

	
	喷淋除尘用水
	循环使用，不外排，定期捞渣，定期补充损耗量
	
	

	
	生活污水
	厨房污水经隔油隔渣池、生活污水经过三级化粪池处理后，经市政管道引至东莞市清溪长山头污水处理厂集中处理
	达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准
	已
落
 实

	固废
	塑胶边角料、次品
	经碎料后回用于生产
	符合环保要求
	

已
落
 实                                                     

	
	铜屑
	交专业公司回收处理
	符合环保要求
	

	
	粉渣
	
	符合环保要求
	

	
	生活垃圾
	交环卫部门处理
	符合环保要求
	

	噪声
	各设备、通风设施运行时产生的噪声
	采取适当的隔声、吸声、减振和降噪等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
	已
落
 实


四、项目验收监测：
2018年11月1、2日，企业委托广东衡标检测技术有限公司进行了项目噪声监测，2018年11月14、15日，企业委托广东衡标检测技术有限公司进行了项目废气监测，经监测单位对项目污染物排放进行验收监测，达到相关环保标准（详见：《东莞市良嘉电子科技有限公司迁改扩建建设项目监测报告：ST20182607，ST20182713.
五、验收结论：
[bookmark: _Toc4205]东莞市良嘉电子科技有限公司迁改扩建工程建设与环境影响报告评价规划一致，落实了环评报告和批复文件中提出的污染防治措施和有关要求，执行了环境影响评价及三同时制度。根据项目工程分析和监测结果，废气达标排放，无废水外排，噪声监测结果满足相应的排放标准，一般固体废物交由专业公司处理，符合竣工环境保护验收条件。现同意该建设项目环境保护设施竣工验收，可以正式投入生产。项目投产后不会对周边环境产生不利影响。
六、建议及要求：
1、建设单位应在项目运行过程中加强环境保护管理工作，严格执行各类管理制度和操作规程，定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新，确保污染物能长期稳定达标排放，减少对周围环境的影响。
2、积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。
3、落实环境风险应急预案要求，定期组织演练。
4、按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，做好相关环境信息公开工作。
七、验收成员
	姓名
	工作单位
	电话

	李凯
	东莞市良嘉电子科技有限公司
	13631711917

	张维
	东莞市良嘉电子科技有限公司
	13537363798

	秦小红
	东莞市良嘉电子科技有限公司
	18934138844

	郭小伟
	广东中安环保有限公司
	18588498571


公示期：2018年12月14日——2019年1月14日

