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2019年1月6日，东莞合力同心五金有限公司根据《项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目自行组织验收。
现场检查了工程及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料，形成验收意见如下:
建设项目基本概况：
1、项目地点、规模
东莞合力同心五金有限公司位于东莞市塘厦镇凤凰岗金塘路58号一楼。项目总投资100万元，占地面积1000m2，建筑面积1100m2。年加工生产智能手表壳300万件、手机壳100万件。
2、建设内容
	工程名称
	单项工程名称
	工程内容
	工程规模/设计能力

	主体工程
	生产车间
	租用厂房第1层西半部和第3层南边作为生产车间
	占地面积1000m2
建筑面积1100m2

	辅助工程
	办公室
	依托生产车间
	/

	公用工程
	给水系统
	市政供水管网提供自来水
	用水量895m3/a

	
	供电系统
	市政供电
	年用电量20万kWh

	环保工程
	废水处理
	三级化粪池
	675m3/a

	
	废气处理
	压铸车间， 废气收集后由水浴除尘装置处理后高空排放，15m高排气筒
	1200万m3/a

	
	
	抛光车间，废气收集后由水浴除尘装置处理后高空排放，15m高排气筒
	1200万m3/a

	
	噪声控制
	隔声、减振、降噪
	/

	
	固废处理
	工业固废、危险废物、生活垃圾存放点
	分类堆放，分类收集



3、主要原辅材料   
	序号
	原材料名称
	规格
	年用量
	单位
	备注

	1
	锌合金
	——
	100
	吨
	原料

	2
	钢材
	——
	40 
	套
	原料

	3
	布轮
	——
	500 
	个
	加工耗材

	4
	黄腊
	——
	400
	个
	加工耗材

	5
	麻轮
	——
	400
	个
	加工耗材



4、主要生产设备
	序号
	设备名称
	功能
	数量
	备注

	1
	压铸机（自带熔炉）
	压铸锌合金产品
	3台
	熔炉熔量（275kg/个)

	2
	模床
	模具磨平行度
	1台
	电能

	3
	双螺扞空压机
	供气
	1台
	电能

	4
	储气罐
	储气
	1台
	电能

	5
	锣车
	锣模具
	2台
	电能

	6
	磨刀机
	磨刀具
	2台
	电能

	7
	火花机
	加工模具
	1台
	电能

	8
	手动啤机
	去水口
	4台
	电能

	9
	自动攻牙机
	攻牙
	4台
	电能

	10
	台式钻孔机
	钻牙孔
	3台
	电能

	11
	台式攻牙机
	攻牙
	2台
	电能

	12
	马达
	打磨，打沙
	29台
	电能

	13
	磨光机
	过平面
	8台
	电能

	14
	草轮机
	过侧面，斜面
	1台
	电能



5、工艺流程及产污环节                                          
一、项目工艺流程简述图：
1.五金件生产工艺流程：        
  (
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)  2.自用模具生产工艺流程:
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)
主要工艺简述：熔化：项目利用电能对金属原材料进行加热，使其从固体状态变成液体状态，此过程会产生金属烟尘。电能加热不产生燃料燃烧废气。
压铸：利用压铸机把熔化的金属液压铸成型，此过程不产生颗粒气体的污染物，会产生金属边角料及次品；压铸机内的冷却水循环使用，不外排。
去水口：将压铸成型的产品从压铸模中取出，去掉不需要的部分，此过程会产生锌合金边角料。
披锋：打磨掉工件的边锋。此过程会产生金属碎屑。
钻孔：在工件上钻出需要的孔。此过程会产生金属碎屑。
功牙：将钻孔内的金属残渣取出。此过程会产生金属碎屑。
抛光：对工件表面进行打磨抛光。此过程会产生金属粉尘。
注：项目不设喷漆、喷粉、电镀等工艺，也不设酸洗、磷化等表面处理工艺。
项目自用模具主要为外发加工处理，开料、装模、试模等会产生极少量金属碎屑，此处仅做定性分析，不进行评价。
 6、地理位置及四至情况：
项目位于东莞市塘厦镇凤凰岗金塘路58号一楼（北纬22°46'46.52"，东经114°6'57.12"）。目前四周情况为：东面为其他工业厂房及沿街出租房，南面为沿街出租房和商铺，西面为五金加工厂，北面为其他工厂。
  7、审批情况：
2018年1月建设单位委托苏州合巨环保技术有限公司进行了环境影响评价工作，在此基础上编制完成了《东莞合力同心五金有限公司环境影响报告表》，2018年5月2日取得了关于东莞合力同心五金有限公司建设项目环境影响报告表的批复，文号为：东环建[2018]2373号。项目属于新建项目。
二、验收工程变动情况
   项目建成后的建设内容、规模、主要的原辅材料、主要的生产设备、工艺流程等都与环境影响评价阶段规划的内容完全一致。
根据[建设项目环境影响报告表的批复]要求,环境保护防治措施如下：
	项目
	污染源
	环评批复要求
	实际建设情况

	废气
	熔化废气
	设收集装置，废气经水浴除尘设备处理后高空排放，排气筒高度不低于15m，达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078－1996）表2熔化炉金属熔化炉二级标准
	已落实

	
	抛光废气
	设收集装置，废气经水浴除尘设备处理后高空排放，排气筒高度不低于15m，达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段二级标准
	

	废水
	生活污水
	经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，经市政污水管网引至东莞市塘厦石桥头污水处理厂处理，达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准
	已落实

	
	冷却水
	循环使用，不外排
	已落实

	
	喷淋水
	循环使用，不外排
	

	固废
	一般工业固废
	交专业公司回收处理
	

	
	办公生活
	环卫部门定期清运
	

	噪声
	生产设备、通风机、空压机
	采取适当的隔声、吸声、减振和降噪等措施达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
	已落实



三、环境保护防治措施调试效果：
  2018年12月10日11日，企业委托东莞市四丰检测技术有限公司进行了项目噪声、废气监测，监测结果如下：
废气监测： 
废气检测点位布设及检测时间、工况
	检测点位
	检测因子
	检测时间
	工况

	抛光工序粉尘废气
排放口
	颗粒物
	2018-12-28  11:26第一次
2018-12-28  15:31第二次
2018-12-28  17:01第三次
	90%

	
	
	2018-12-29  11:10第一次
2018-12-29  14:58第二次
2018-12-29  17:12第三次
	90%

	熔化工序废气
排放口
	颗粒物
	2018-12-28  11:11第一次
2018-12-28  15:14第二次
2018-12-28  16:49第三次
	90%

	
	
	2018-12-29  11:02第一次
2018-12-29  14:41第二次
2018-12-29  17:07第三次
	90%



检测结果及评价
 抛光工序粉尘废气
浓度单位：mg/m3（标况）；速率浓度：kg/h（标况）；流量单位：m3/h（标况）
	检测点位
	排气筒
高度
	检测时间
	废气流量
	检测项目及测试结果

	
	
	
	
	颗粒物

	
	
	
	
	浓度
	速率

	抛光工序粉尘废气排放口
	15米
	2018-12-28
	第一次
	9026
	＜20
	＜0.18

	
	
	
	第二次
	9140
	＜20
	＜0.18

	
	
	
	第三次
	9244
	＜20
	＜0.18

	
	
	2018-12-29
	第一次
	8942
	＜20
	＜0.18

	
	
	
	第二次
	9136
	＜20
	＜0.18

	
	
	
	第三次
	9284
	＜20
	＜0.19

	平     均     值
	9129
	＜20
	＜0.18

	执行标准：广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值（第二时段）二级标准
	120
	1.45*

	结     果     评      价
	达标
	达标


注: “*”表示排气筒高度未高出周围200m半径范围的建筑5m以上，其排放速率按其高度对应的排放速率限值的50％执行。
  熔化工序废气
浓度单位：mg/m3（标况）；流量单位：m3/h（标况）
	检测点位
	排气筒
高度
	检测时间
	废气流量
	检测项目及测试结果

	
	
	
	
	颗粒物

	
	
	
	
	浓度

	熔化工序废气排放口
	15米
	2018-12-28
	第一次
	10626
	＜33.4

	
	
	
	第二次
	10983
	＜32.5

	
	
	
	第三次
	11328
	＜32.9

	
	
	2018-12-29
	第一次
	10914
	＜32.1

	
	
	
	第二次
	10773
	＜32.5

	
	
	
	第三次
	11169
	＜33.4

	平     均     值
	10966
	＜32.8

	执行标准：《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996) 表2熔化炉“金属熔化炉”二级标准排放限值
	75*

	结     果     评      价
	达标


注: “*”表示排气筒高度未高出周围200m半径范围的最高建筑物3m以上，其最高允许排放浓度按相应区域排放标准值的50％执行。
噪声检测：
	检测点位
	检测因子
	检测结果（昼间）
	结果评价

	1＃厂界东南外1米处
	生产噪声
	61
	达标

	2＃厂界西南外1米处
	生产噪声
	63
	达标


四、验收监测结论
验收监测期间，项目熔化、压铸、打磨工序废气排气筒中颗粒物监测结果符合验收执行标准《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中金属熔化炉二级标准限值及广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放限值两者较严值要求。详见检测报告：SF18120568。
厂界噪声：企业在工况85%的情况下，厂界外1米处噪声监测结果为：东南厂界外1米处生产噪声为59 dB(A)；西南侧厂界外1米处生产噪声为 60 dB(A)，均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。详见检测报告：SF18120578。
五：工程建设对环境的影响
根据项目工程分析和监测结果，项目熔化、压铸、打磨工序废气排气筒中颗粒物监测结果符合验收执行标准《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中金属熔化炉二级标准限值及广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放限值两者较严值要求。厂界噪声：均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。
六、验收结论：
东莞合力同心五金有限公司工程建设与环境影响报告评价规划一致，落实了环评报告和批复文件中提出的污染防治措施和有关要求，执行了环境影响评价及三同时制度。根据项目工程分析和监测结果，废气达标排放，冷却水、喷淋水循环使用，不外排，无废水外排。噪声监测结果满足相应的排放标准，一般固体废物物交由专业公司处理，符合竣工环境保护验收条件。现同意该建设项目环境保护设施竣工验收，可以正式投入生产。
[bookmark: _Toc4205]项目投产后不会对周边环境产生不利影响。
七、后续要求：
1、定期维护环保设施，完善环保设施运行记录，做到污染物长期、稳定、达标排放；
2、加强应急演练及应急设施的维护保养。
八、验收人员：苏方章、吴杨州、叶海明、张品
公示期：2019年1月14日——2019年2月14日


东莞合力同心五金有限公司
2019年1月14日
