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2019年5月24日，东莞市浩森体育用品有限公司根据《项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目自行组织验收。
现场检查了工程及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料，形成验收意见如下:
建设项目基本概况：
1、项目地点、规模内容
东莞市浩森体育用品有限公司位于东莞市塘厦镇林村新富路6号。项目总投资100万元，占地面积942m2，建筑面积1642m2。项目年加工生产桌球杆袋1.2万个、台球杆1.2万条。
2、主要原辅材料
	序号
	名称
	改扩建前
年用量
	年用量
变化情况
	改扩建后
年用量
	备注

	1
	木板
	6吨
	+2吨
	8吨
	外购

	2
	皮革
	1.2万码
	0
	1.2万码
	

	3
	黄胶
	1.56吨
	0
	1.56吨
	

	4
	水性油漆
	0
	+0.9吨
	0.9吨
	



3、主要生产设备
	序号
	设备名称
	改扩建前
	增减量
	改扩建后
	备注

	1
	针车
	19台
	0
	19台
	缝纫

	2
	调速抛光机
	1台
	0
	1台
	抛光

	3
	烘线机
	1台
	0
	1台
	烘干

	4
	折边机
	1台
	0
	1台
	折边

	5
	打钉机
	2台
	0
	2台
	打钉

	6
	过胶机
	2台
	0
	2台
	刷胶水

	7
	电压机
	1台
	0
	1台
	压边

	8
	雕刻机
	1台
	+16
	17台
	雕刻

	9
	打磨机
	1台
	+26
	27台
	打磨

	10
	压带机
	1台
	0
	1台
	压带

	11
	台式砂轮机
	2台
	0
	2台
	机制加工

	12
	台式钻床
	1台
	+3
	4台
	机制加工

	13
	高周波塑胶熔接机
	1台
	0
	1台
	熔接

	14
	精密锯台
	1台
	+3
	4台
	机制加工

	15
	裁断机
	2台
	0
	2台
	开料

	16
	铲平机
	1台
	0
	1台
	铲平

	17
	刨边机
	2台
	0
	2台
	刨边

	18
	电剪机
	1台
	0
	1台
	剪裁

	19
	电脑电热切带机
	1台
	0
	1台
	切带

	20
	油边机
	1台
	0
	1台
	油边

	21
	铆钉机
	1台
	+3
	4台
	打钉

	22
	老虎钳
	2台
	0
	2台
	机制加工

	23
	生产线
	2台
	0
	2台
	——

	24
	激光切割机
	0
	+1
	1台
	机制加工

	25
	数控机床
	0
	+6
	6台
	机制加工

	26
	水帘柜
	0
	+1
	1台
	1.3m*1.6m*2m
包含喷枪一把

	27
	车床
	0
	+12
	12台
	车圆

	28
	桌上车床
	0
	+16
	16台
	车损

	29
	压刨机
	0
	+3
	3台
	刨平面

	30
	砂光机
	0
	+1
	1台
	砂平面

	31
	空压机
	0
	+1
	1台
	提供空气动力

	32
	烤箱
	0
	+3
	3台
	烘烤

	33
	钻孔机
	0
	+3
	3台
	钻孔

	34
	球杆专用机
	0
	+6
	6台
	球杆制作


4、项目的工艺流程简述(图示):
（1）项目桌球杆袋生产工艺流程及产污环节：
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工艺流程说明:
项目外购皮革由电剪机等裁剪之后，经过铲平机铲平，通过手工刷胶水及折边机折边，再用压边机进行压边，用切带机、压带机进行切带，压带，然后进行油边，经过针车进行缝纫，外购木料经过裁断机进行开料，用刨边机刨边，然后经过雕刻机雕刻，再进行一系列的机制加工，后用打磨机进行打磨，最后将处理好的皮革及木料进行手工组装，即可包装出货。
污染物标识符号：
废气：G1开料、打磨粉尘；G2有机废气；
噪声：N1机器噪声；
固体废物：S1一般固废；S2原料罐。
（2）项目台球杆生产工艺流程及产污环节：
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项目将采购回来的黑檀、枫木、白蜡木等板材先进行压刨、板面砂光，然后加工成型，再经组装、外圆加工、雕刻镶嵌制作出台球杆粗胚；最后经过打磨、喷漆、烘干之后即制作出成品。
说明：
项目本次扩建后，原桌球袋生产工艺及产能保持不变，但由于桌球袋生产工艺里面木料加工部分与新增加的台球杆生产工艺相互交叉，因此本次环评会对改扩建后木料加工部分合并分析。
	
审批情况：
2018年7月建设单位委托苏州合巨环保技术有限公司进行了环境影响评价工作，在此基础上编制完成了《东莞市浩森体育用品有限公司（改扩建）环境影响报告表》，2018年8月20日取得了关于东莞市浩森体育用品有限公司（改扩建）建设项目环境影响报告表的批复，文号为：东环建[2018] 6537号。项目属于改扩建项目。
验收工程变动情况
   项目建成后的建设内容、规模、主要的原辅材料、主要的生产设备、工艺流程等都与环境影响评价阶段规划的内容完全一致。
根据[建设项目环境影响报告表的批复]要求,环境保护防治措施如下：
	项目
	污染源
	环评批复要求
	实际建设情况

	废气
	总VOCs
	手工刷胶水、折边、喷漆、烘干工序，分别设置密闭车间，废气收集后由一套UV光解+活性炭吸附装置处理后高空排放，执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）Ⅱ时段排气筒VOCs排放限值。
	已落实

	
	粉尘
	设置集气装置收集后由一套布袋除尘装置处理后高空排放，达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准
	

	废水
	生活污水
	生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后汇入市政污水管网
	已落实

	
	水帘柜废水
	设置零星废水收集池收集后定期交东莞市零星废水处理中心
	已落实

	固废
	边角料
	交专业公司回收处理
	

	
	废活性炭、废油漆桶、漆渣
	交有资质单位回收处理
	

	噪声
	通风机
	采取适当的隔声、吸声、减振和降噪等措施达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
	已落实



环境保护防治措施调试效果：
  2019年4月，企业委托广东德群检测技术有限公司进行了项目噪声/废气/生活污水监测，监测结果如下：
厂界噪声：
企业在工况85%的情况下，厂界环境噪声等效连续A声级（Leq）监测结果符合验收执行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类排放限值要求。
废气监测：
（1）项目手工刷胶水、折边、喷漆、烘烤工序废气处理设施出口中总VOCs监测结果符合验收执行标准广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）Ⅱ时段排气筒VOCs排放限值。
（2）项目开料、打磨、砂光工序废气排气筒中颗粒物监测结果符合验收执行标准广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放限值要求。
生活污水
项目生活污水排放口污水中pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、阴离子表面活性剂监测结果符合验收执行标准广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准要求。
详情数据见监测报告（DQ-2019042631）
验收结论：
东莞市浩森体育用品有限公司工程建设与环境影响报告评价规划一致，落实了环评报告和批复文件中提出的污染防治措施和有关要求，执行了环境影响评价及三同时制度。根据项目工程分析和监测结果，废气达标排放，无废水外排，噪声监测结果满足相应的排放标准，一般工业固废交由专业公司回收处理，符合竣工环境保护验收条件。现同意该建设项目环境保护设施竣工验收，可以正式投入生产。
[bookmark: _Toc4205]项目投产后不会对周边环境产生不利影响。
后续要求：
1、定期维护环保设施，完善环保设施运行记录，做到污染物长期、稳定、达标排放；
2、加强应急演练及应急设施的维护保养。
验收人员：鲁翠花、王森邦、王伟伦、李通、陈林
公示期：2019年5月27日——6月25日
公示地点：www.dgzcts.com
